


I Bloqueo desde el interior

Configuracion de la funcion de bloqueo automatico

Cuando la puerta estéa cerrada, el bloqueo de la puerta funcionara
automaticamente en 2 segundos. (ver pagina 9).

Configuracion de la funcion de bloqueo manual

Cuando la puerta esté abierta, presione el botén "Abrir/cerrar" en el
cuerpo interior de la cerradura y la puerta se bloqueara. (ver pagina 9).

I Funcion de bloqueo forzado (bloqueo doble exterior)
Esta funcién impide la apertura desde el interior con botén “abrir/cerrar”

Como activar la funcion 2
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1. Con la puerta bloqueada, toque el panel
e ingrese la contrasena registrada.

2. Toque el boton [#] y el botén [0].
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Coémo desactivar la funcion

Abra la puerta con el giro manual, la
contrasefia, la llave de la tarjeta puede
desactivar la funcién de doble bloqueo.

I Funcién de bloqueo forzado (bloqueo doble interior)

Esta funcién impide la apertura desde el exterior ya sea con contrasefna
o tarjeta de aproximacion.

Coémo activar la funciéon

Con la puerta bloqueada, presione el
botén "Doble bloqueo" en el interior
de la puerta durante 3 segundos hasta
que suene un pitido.

Como desactivar la funcion

Gire la perilla manual o presione el boton
abrir/cerrar para desactivar la funcién de
doble bloqueo.

I Control del volumen

El volumen del sonido se puede ajustar (cuando la puerta esta bloqueada).

Para aumentar

Toque el panel numérico Contrasefna H 3

Para disminuir

Toque el panel numérico Contrasefa g4 1 6

é El volumen del sonido se puede ajustar a 7 niveles.
NOTA

I Funcidn de pausa de sonido temporal

Toque el teclado en el cuerpo exterior de la puerta, presione el boton
[#] y luego ingrese la contrasefa o toque con una llave de tarjeta para
una pausa de sonido temporal (una vez).

Cuando la funcion de pausa temporal del sonido esta activada, el
teclado parpadeara con cada toque. Dado que esta funcion se

NOTA activa temporalmente, el sonido volvera en el préximo uso.

I Configuracion de deteccion automatica/manual de tarjeta de aproximacion

Esta funcion esta disefiada para detectar las tarjetas de aproximacién de
forma automatica/manual.

Para configurar la deteccion automatica

Toque el panel numérico Contrasefa H 2 Veces 1
(Dos veces seguidas)
Para configurar la deteccion manual
Toque el panel numérico g4 Contrasefia 5, 1 2 Veces oo 3
(Dos veces seguidas)

é Con la configuracion de deteccion automatica, presente la tarjeta de

proximidad en el icono de tarjeta para abrir. Con la configuracion de
NOTA  deteccién manual, toque el panel numérico y luego presente la tarjeta
de proximidad en el icono de tarjeta para abrir.

* El producto esta configurado en la configuracion de deteccion
automatica cuando se compra el producto.
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I Modo de bloqueo automatico/manual

Funcion opcional para bloquear la puerta de forma automatica o manual.

1. Haga encajar el cerrojo en el
interior de la puerta y toque
el panel numérico en el
exterior de la puerta.

2. Después de ingresar la contrasefa,
presione el botén [#] 2 veces seguidas.
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3. Boton [4]: para configurar el bloqueo automatico.
Botén [7]: para configurar el bloqueo manual.

Si con la funcién de bloqueo manual, el cerrojo no se bloquea cuando
é la puerta esta cerrada. Presione el boton "Abrir/cerrar” en el interior de
NOTE lapuerta o togue el teclado en el exterior de la puerta, la puerta se
bloqueara.

*La funcion de bloqueo automatico esta activa cuando se compra el producto.
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I Alarma de cerrojo

Al abrir/cerrar la puerta, si el pestillo en el interior de la puerta se engancha
0 no se retrae correctamente, sonaran 3 pitidos de advertencia seguidos.

correctamente, es necesario reajustar la posicion de la cerradura de la
puerta. Cuando esto sucede continuamente, comuniquese con un
técnico autorizado para obtener ayuda.

g Si el sonido de advertencia contintia o si el producto no funciona

Atencién

I Advertencia de bateria baja

Cuando hay pitidos con el funcionamiento normal de la puerta, es
necesario reemplazar las baterias. Asegurese de reemplazar las 4 baterias.
(Cuando no se reemplazan las baterias agotadas, la cerradura de la puerta
dejara de funcionar).

Cuando las baterias estan descargadas, todas necesitan ser

A reemplazadas.

Atencion Reemplacelas con baterias nuevas; no utilice las descargadas
para reemplazar.
(No mezcle baterias de diferentes fabricantes)

I Uso de la bateria de emergencia

Cuando las baterias estén completamente descargadas y el producto no
pueda funcionar correctamente, compre una bateria de emergencia (9V).

1. Conectar la bateria a la toma de corriente eléctrica de
emergencia.

2. Toque el panel y luego ingrese la contrasefa.
(Toque el teclado solo cuando el teclado no esté encendido)

3. Presione el botdn [%] y con un pitido, el producto se
desbloqueara.

| Alarma de intrusion

Con la puerta bloqueada, si el producto detecta signos de intentos
anormales de apertura (por ejemplo, apertura forzada), la alarma se
activara y el sonido de la alarma alcanzara los 80 db.

Como desactivar la alarma de advertencia
Retire las baterias, ingrese la contrasefia o presente una tarjeta de aproximacion.

I Alarma de alta temperatura

Si el producto detecta una temperatura alta con riesgo de incendio
(62 °C = 5 °C), sonara una alarma a un volumen alto para garantizar la
seguridad y la puerta se desbloqueara automaticamente.

Si el cuerpo en el interior de la puerta se expone a la luz solar directa
A durante muchas horas, el sensor de temperatura se activara y la
alarma puede sonar. Incluso si la puerta estéa configurada en "Modo
de bloqueo doble interno”, la puerta se desbloqueara
automaticamente. Cuando el producto esta a alta temperatura, la
puerta no sera desbloqueara. @

Atencién

I Alarma de prevencion de errores y suspension de 1 minuto

Cuando se ingresan o se tocan 5 veces consecutivas una contrasefia o
tarjetas de aproximacion no registradas, la puerta no funcionara durante
1 minuto y se activara un sonido de alarma.

I Solucién de problemas

Problema Solution Pagina
Verjfique la direccion en que se insertan las baterias y
El producto no verifique la marca de pf)landad.v 10
enciende. Reemplace las 4 baterfas (alcalinas).
Verifique el estado de la bateria y/o si la bateria esta
descargada.

Toque el botdn "Registro” con un pitido corto.
Consulte Como registrarse y/o cambiar la contrasefia en 4
el manual del usuario.

La contrasefia no
se cambia.

Compruebe si la contrasefia se ha introducido correctamente.
Silas luces del panel numérico estan apagadas mientras
ingresa la contrasena, los botones no se pueden tocar; 4
toque el panel una vez mas para encender y luego
ingrese la contrasena, nuevamente.

La puerta no se abre
incluso después de
ingresar la
contrasefay
presionar el botén [%]

La informacién
registrada se puede Use una baterfa de emergencia de 9V (bateria cuadrada)

verificar con las claves| Paraunintento mas. 10

de contrasena/tarjeta | El dispositivo de bloqueo puede ser una de las principales
pero la puerta no se causas; pongase en contacto con el centro de servicio
abre. para obtener ayuda.

Cuando se utiliza, el
producto sigue
emitiendo pitidos.

El sonido alarmante indica el reemplazo de la bateria.
Cuando escuche un pitido, reemplace todas las pilas 10
(alcalinas) por otras nuevas.

Restablezca el modo automatico.

Cuando las pilas estan descargadas, el producto solo
emitir& sonidos pero no funcionara.

Reemplace las 4 baterias (alcalinas).

La puerta no se
bloquea
automaticamente.

I Especificaciones del producto

Especificaciones
Espesor de la puerta: 40 mm ~ 50 mm

Articulo
Condicion de instalacién g#ﬁfitﬁc?%’i?r

, Contrasefna 4~12 digitos (se pueden registrar hasta 4 contrasefias)
Método de apertura Tarieta de
Aprjoximaci()n No se pueden registrar mas de 100.
Voltaje nominal DC 6V Bateria alcalina tamaiio AA LR6 de 1,5V cada una
Energia eléctrica 3
de emergencia DC 9V Bateria de 9 V (6LF22) (se vende por separado)
Peso 1,2 kg (incluidos los cuerpos interior y exterior)

Deteccion de alta
temperatura

Tipo de sensor
de temperatura

72°C+5°C (ambiente de laboratorio) /
62°C+5°C (entorno general)

Cuerpo en el exterior de la puerta: Al, Zn, ABS

Material Cuerpo en el Interior de la puerta: Zn, ABS

* El contenido de esta guia del usuario esta sujeto a cambios sin previo aviso al m
usuario para mejorar ei rendimiento del producto.

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO
5530558300
5530125604
5535236174

Importado por: Rish S.A. de C.V.
Av. Santa Ana No. 35, Local 1
Parque Industrial Lerma
Lerma Estado de México
Meéxico

C.P.: 52000
R.F.C.: RUM-860903-S85
Pais de Origen: Corea
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